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Abraçadeiras / Série padrão

Abraçadeiras
T

Abraçadeiras 
Abraçadeiras com língua de plástico para
empacotar e proteger de cabos e fios.

Material
• Poliamida 6.6 

 
livre de halogênio 
livre de silicone

Dados técnicos
• Faixa de temperatura: -40°C até +85°C 

 
Inflamabilidade de acordo com UL 94: V2

Áreas de aplicação
• Instalações e engenharia mecânica
• Robótica
• Tecnologia de automação
• Indústria automotiva e construção naval
• Engenharia ferroviária
• Tecnologia de instalação
• Construção do gabinete de interruptor

 
VPE
peça

Capacidade
de carga
N

Ø do pacote
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

TipoCód.
preto

Cód.
transparente

-100110,024,02,5100,0T 2-209014090150
-100110,055,02,5200,0T 2-509014190151
-100200,036,03,5140,0T 3-359014290152
-100200,055,03,5200,0T 3-509014390153
-100200,080,03,5280,0T 3-759014490154
-100280,051,04,5200,0T 5-859014790157
-100280,076,04,5280,0T 5-759014690156
-100280,0101,04,5360,0T 5-1009014890158
-100650,0101,07,5360,0T 8-1009014990159
-100800,0185,09,0610,0T 9-1659649296491
-100800,0236,09,0762,0T 9-2309722397219

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..



983        

X

Abraçadeiras / Série padrão

Abraçadeiras de aço
T-SK/SKU

T-SK/SKU 
Abraçadeiras com língua em aço resistente 
à corrosão, V4A de aço inoxidável não-
magnético para o agrupamento e fixação de 
cabos e fios, etc.

Material
• Poliamida 6.6 

 
livre de halogênio 
livre de silicone 
auto-extinguível

Dados técnicos
• Faixa de temperatura: -40°C até +85°C 

• Inflamabilidade de acordo com UL 94: V2

T-SK
VPE
peça

Capacidade de
carga
N

Ø do pacote
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

TipoCód.
transparente

1000180242,5100T-SK 2-24907016
1000180552,5200T-SK 2-55907017
1000280363,5140T-SK 3-36907018
1000280553,5200T-SK 3-55907019
1000280803,5280T-SK 3-80907020
1000400514,5186T-SK 4-51907021
1000400764,5290T-SK 4-76907022
10004001014,5360T-SK 4-101907023
500700957,0340T-SK 7-95907037

 

T-SKU U-estabilzado
VPE
peça

Capacidade de
carga
N

Ø do pacote
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

TipoCód.
preto

1000180242,5100T-SKU 2-24907024
1000180552,5200T-SKU 2-55907025
1000280363,5140T-SKU 3-36907026
1000280553,5200T-SKU 3-55907027
1000280803,5280T-SKU 3-80907028
1000400514,5186T-SKU 4-51907029
1000400764,5290T-SKU 4-76907030
10004001014,5360T-SKU 4-101907031
500700957,0340T-SKU 7-95907038

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..
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Abraçadeiras / Série padrão

Abraçadeiras resistente a intempéries
T-WS

Abraçadeiras 
Abraçadeiras com língua de plástico para
empacotar e proteger cabos e fios.

Material
• Poliamida 6.6 

Resistente a raios UV 
 
livre de halogênio

Dados técnicos
• Faixa de temperatura: -40°C até +85°C 

Faixa de temperatura temporária: 
 até +105°C 
 
Inflamabilidade de acordo com UL 94: V2

Áreas de aplicação
•  Ao ar livre

 
VPE
peça

Capacidade
de carga
N

Ø do pacote
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

TipoCód.
preto

-10080,022,02,5100,0T-WS 25/100 BK905525
-10080,035,02,5145,0T-WS 25/140 BK905527
-10080,055,02,5205,0T-WS 25/205 BK905526
-100110,095,02,8330,0T-WS 28/330 BK905528
-100135,035,03,5150,0T-WS 35/150 BK905529
-100135,050,03,5190,0T-WS 35/190 BK905530
-100135,080,03,5285,0T-WS 35/290 BK905531
-100180,040,04,0175,0T-WS 40/175 BK905532
-100225,035,04,6150,0T-WS 46/150 BK905535
-100355,055,04,7210,0T-WS 46/200 BK905533
-100225,065,04,6245,0T-WS 46/245 BK905536
-100355,0110,04,7390,0T-WS 46/390 BK906682
-100355,085,04,7300,0T-WS 47/300 BK905537
-100535,055,07,6225,0T-WS 76/225 BK905542
-100535,080,07,6300,0T-WS 76/300 BK905539
-100670,0100,07,6365,0T-WS 76/365 BK905543
-100535,0100,07,6387,0T-WS 76/380 BK906683
-100535,0130,07,6460,0T-WS 76/460 BK905541
-100535,0225,07,6760,0T-WS 76/760 BK906684
-100780,0245,08,8820,0T-WS 88/820 BK906685
-100780,0150,08,9525,0T-WS 89/530 BK906686
-1001115,0150,013,2535,0T-WS 132/535 BK905546

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..
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